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SPECYFIKACIA TECHNICZNA OG('?LNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STO — ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg zadania p.n. ,Rozbidrka budynkéw przemystowych po bylych Zakladach
Bawelnianych w Moszczenicy, przy ul. Dworcowej, na dziatkach 640/25 i 640/38"

Ogoiny zakres robot.

Roboty polegajg na catkowitej rozbiorce obiektéw objetych projektem, z uporzadkowaniem terenu po
wykonaniu robét i wywiezieniu materiatow pochodzacych z rozbiérki (papy, gruzu, drewna, elementéw
stalowych i innych materiatow) na miejsca przewidziane przez Wykonawce.

Na terenie nieruchomosci znajduja sie opuszczone, niezdatne do dalszego uzytkowania budynki oraz
pozostatosci po budynkach w postaci fragmentéw muréw budynkéw z fragmentami dachu.

Budynki przeznaczone do rozbiorki stanowig zabudowe gtdwnie jednokondygnacyjng bez
podpiwniczenia, jedynie dwa budynki, petnigce kiedys funkcje biurowe sa dwukondygnacyjne, w tym
jeden z nich podpiwniczony. 4 budynki sa obiektami niezaleznymi, natomiast pozostate obiekty
stanowig zwartg zabudowe. W zwartej zabudowie poprzemystowej znajduje sie komin o wys. ok 45m.
W chwili obecnej zaden z budynkdw nie pelni jakiejkolwiek funkcji uzytkowej.

Budynki nie bosiadaja zadnych przylaczonych dziatajacych instalacji. ‘Na dziatkach znajduja sie
niedziatajace instalacje podziemne - kanalizacja, wodocigg, oraz nadziemne sieci energetyczne.
Powierzchnia zabudowy tacznie — 17.312,00 m?

1.2 Definicje i skroty uzupeiniajace.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.2.1 terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sy roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2.2  remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.2.3 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢, zgtoszenie rozpoczecia robdt lub
pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne,

1.2.4 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

1.2.5 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

1.2.6  Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

1.2.7 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.2.8 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materialy naturalne i wytwarzane, jak
rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1.2.9 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaly okreSlone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robdt budowlanych.

2 PROWADZENIE ROBOT

2.1, Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy:

Teren bylych Zakladdw Przemystu Bawelnianego w Moszczenicy ul. Dworcowa dz. nr ewid. 640/25,
640/38

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreélonych

w ogdlnych warunkach umowy. Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robdt ponosi
peing odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac
remontowych. Inwestor powinien rdwniez poinformowac protokolarnie wykonawce o mozliwosciach
wystepowania (na terenie przewidzianych robdt) innych przeszkéd utrudniajgcych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz sposdb i termin ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym wykonawce do rozpoczecia
robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce. Dostawa wytadowanie i
sktadowanie materiatdw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt wykonawcy. Wykonanie
zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot obcigza wykonawce w ramach kosztéw.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten oktes urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane wt sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjs umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wiasnym staraniem i na
wiasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robdt, bedzie utrzymywat biezacy
porzadek na miejscu prac remontowych,

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sq wliczone w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogitby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw. UZzycie materialdw, ktére wplyng na trwate zmiany Srodowiska, ani materialéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza byé¢
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po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) mogg by dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisdw i
wymagan w zakresie bezpieczedstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Ksiazka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét.

2.4.2 Inne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) dokumenty wchodzgce w sklad umowy;

b) protokét przekazania placu budowy wykonawcy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

d) protokét odbioru robdt;

e) korespondencja dotyczaca budowy;

2.4.4 Prze?{?owywanie dokumentéw budowy

Wszystkie ‘dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowyi we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjy umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5.1 Informacje ogodlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia

na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:

- Atesty, certyfikaty, aprobaty.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustalié ich zgodno$é z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy.

3. ZARZADZAIJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy - Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdéw umowy. Wydawane przez
Inspektora nadzoru polecenia majg moc polecen zamawiajgcego.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy (Inspektora nadzoru). To
samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$
partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub
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wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, Zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej, W
przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddia,
wiaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ilo$¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga

akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i

urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji

technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do

przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania

materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé

nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawca i producenta materiatdw i urzadzen;

b) zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest gkreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cecﬁgny. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci niateriatéw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodnos$¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczegStowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna
legitymacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora nadzoru za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do
innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych
z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i whasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizaciag umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdinym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy przynajmniej na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, Inspektora nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet
bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. TRANSPORT
Srodki transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie

wykonawczym i szczegbtowych sPecyﬁkacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drégach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z

programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badania materiatow oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci Inspektor nadzoru, zarzadzajacy realizaciy umowy moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badafn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzic pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegStowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8. OBMIARY ROBOT
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI



Rozbidrka budynkéw przemystowych po bylych Moszczenickich Zaktadach Przemystu Bawetnianego
w Moszczenicy, przy ul. Dworcwej, na dziatkach nr ewid. 640/25 i 640/38

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Roboty zwigzane z zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:
—  Odbiorowi technicznemu
~  Odbiorowi koncowego

9.1.1. Odbior techniczny.
Odbidr techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakoriczeniu. Odbioru technicznego dokonuje

Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy. Wykonawca robdt przedkiada komplet
dokumentéw przewidziany przy odbiorze koficowym .

9.1.2. Odbidr koncowy robot,
Zasady koricowego odbioru robét: odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania

robot stanowigcych przedmiot zaméwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét oraz Projektdw technicznych dla realizowanego zakresu robdt. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez Wykonawce po bezzwlocznym
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego z dolgczeniem wszystkich protokotdw odbiordw
technicznych wraz z zatgcznikami. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie przediozonych
dokumentdw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robét z dokumentacja techniczng. W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych, robét poprawkowych, Protokotami odbioréw technicznych

i kompletnoscig materiatéw odbiorczych .

Dokumenty odbioru koricowego robot :
Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét, jest protokét odbioru koricowego

robét, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
konncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- atesty,

~ deklaracje zgodnosci lub v@ertyﬁkaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, i:
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi procedure odbioru korficowego robSt. Wszystkie
zarzadzone prze komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione na piémie w wykazie
usterek i niedorobek. Termin wykonania robdt jw. wyznaczy komisja W przypadku stwierdzenia przez
komisjg , ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty. Dla robédt
wycenionych podstawg pfatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dia
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
robdt bedzie obejmowac:
~ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,
~  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
~  koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,
podatki obliczone zgodnle z obowigzujgcymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT W tym
punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zataczyé odpowiednie

formularze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne



Rozbidrka budynkow przer?nyslowych po bylych Moszczenickich Zaktadach Przemystu Bawetnianego
w Moszczenicy, przy ul. Dworcowej, na dziatkach nr ewid. 640/25 i 640/38

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2006r, Nr 156 poz. 1118).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy

o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.



Rozbidrka budynkdéw przemystowych po bytych Moszczenickich Zakiadach Przemystu Bawelnianego
w Moszczenicy, przy ul. Dworcowej, na dziatkach nr ewid. 640/25 i 640/38

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,Rozbidérka budynkéw przemystowych
po bylych Zaktadach Bawetnianych w Moszczenicy, przy ul. Dworcowej, na dziatkach 640/25 i 640/38"

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robSt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych przewidzia‘?ych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia

Roboty polegaja na catkowitej rozbidrce obiektow objetych projektem, z uporzadkowaniem terenu po
wykonaniu robot i wywiezieniu materiatéw pochodzacych z rozbidrki (papy, gruzu, drewna, elementéw

stalowych i innych materiatéw) na miejsca przewidziane przez Wykonawce:

Na terenie nieruchomosci znajdujq sie opuszczone, niezdatne do dalszego uzytkowania budynki oraz
pozostatosci po budynkach w postaci fragmentéw muréw budynkéw z fragmentami dachu.

Budynki przeznaczone do rozbidrki stanowia zabudowe gtéwnie jednokondygnacyjng bez
podpiwniczenia, jedynie dwa budynki, petnigce kiedy$ funkcje biurowe s dwukondygnacyjne, w tym
jeden z nich podpiwniczony. 4 budynki sa obiektami niezaleznymi, natomiast pozostate obiekty
stanowig zwartg zabudowe. W zwartej zabudowie poprzemystowej znajduje si¢ komin o wys. ok 45m.
W chwili obecnej zaden z budynkow ni peini jakiejkolwiek funkcji uzytkowej.

Budynki nie posiadajg zadnych przytaczonych dziatajacych instalacji. Na dziatkach znajdujg sie
niedziatajace instalacje podziemne - kanalizacja, wodociag, oraz nadziemne sieci energetyczne.
Powierzchnia zabudowy tacznie — 17.312,00 m?

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie

roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnoéé¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacjg umowy.



2. MATERIALY

Uprzatnigcie materiatu porozbidrkowego spoczywa na obowigzku Wykonawcy.
Do zasypania wykopow po tawach fundamentowych i piwnicach nalezy uzyé gruntu rodzimego lub
piasku i zageszczac go warstwami.

3. SPRZET

Ogoline wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagari jako$ciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

~ koparkami do prowadzenia robdt wyburzeniowych i zatadunku gruzu

- szczekami kruszacymi

- miotami wyburzeniowymi,

- miotami kujgcymi,

-~ fadowarkami

~ samochodami do wywozu odpaddw,

~ kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT %
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem,
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢
go zgodnie z wymogami przepisow BHP.,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie. ‘
- przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczyé wszystkie odkryte studnie
kanalizacyjne i wlazy instalacyjne.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. W pierwszej fazie rozbidrek teren nalezy oczyéci¢ z zalegajacych $mieci i gruzowisk, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na zly stan obiektéw.

2. Demontaz dachéw nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu dzwigéw lub koparek. Rozbidrke nalezy
rozpoczg¢ od gdry zdejmujac istniejgce poszycie, a nastepnie zdemontowaé przy pomocy
elektronarzedzi i palnikéw acetylenowo — tlenowymi stalowa konstrukcje dachdw.



3. Po demontazu konstrukgji nalezy przystapi¢ do usuwania elementéw murowanych Scian.
Rozbiorke rozpoczac od géry zdejmujgc poszczegdlne elementy konstrukcyjne i usuwajac
urobek.

4. Po wyburzeniu budynkéw teren nalezy oczysci¢ z pozostatosci elementéw konstrukcyjnych
oraz $mieci. Nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ ewentualne otwory wystepuijgce na terenie

5. Prace rozbiérkowe murowanego komina rozpoczaé od géry z podestu zurawia budowlanego, w

sposob umozliwiajacy prowadzenie prac bez zbednego narazania pracownikow.

Réwnomiernie - od géry rozbierac poszczegdine warstwy.

Materiat z rozbidrek zrzuca¢ za pomoca rekawa na teren whasnej nieruchomodci

Smieci na terenie budowy beda segregowane:

+ gruz zostanie wywieziony samochodem - wywrotkg i poddany utylizacji w kruszarkach,
badZ wywieziony na przeznaczone do tego celu wysypisko spetniajace  wymogi
ochrony $rodowiska

+ Smieci zostang wywiezione na wysypisko spetniajgce wymogi ochrony Srodowiska
(nalezy przedstawic¢ $wiadectwo utylizacji $mieci)

9. Gruz oraz $mieci, do czasu wywozu, bedy gromadzone w wyznaczonym do tego celu
pojemnikach,

10. Na zakoriczenie robdt nalezy rozebra¢ fawy fundamentowe i czesci podpiwniczone budynkdw.
Nastepnie nalezy zasypac wykopy po piwnicach i fundamentach piaskiem Iub gruntem
rodzimym, zageszczanym warstwami.

11. Teren uprzatnac i uporzadkowad.

© N

UWAGA! Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizuaine sprav?ydzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, af,
w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdline zasady dokonywania obmiardw rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardéw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,
jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
Jednostkg obmiarowa jest:

-~ 1 m’ kubatury budynku (rozumiany jako objetosé wyburzanych obiektow) oraz wywozu i

utylizacji odpadow.
8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznei.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
—  wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie | zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
~ rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,



- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,
- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
~  zaladunek odpaddw,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewdz odpaddw do miejsca utylizacji,
- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

~  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
oraz wzordw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,

poz. 1650),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



